Установка дренажа
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1. Для того, чтобы составить план проведения земельных работ и ознакомиться с принципом соединения дренажных каналов, необходимо расположить каналы на поверхности земли строго в том порядке, в котором они будут находиться в грунте после установки дренажной системы.
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2. Подготовьте траншею шириной около 300 мм и глубиной 220 мм. На дно траншеи уложите бетонный раствор слоем 100 мм. Примечание: если грунт неустойчивый, сделайте траншею на 200 мм глубже и заполните это дополнительное пространство утрамбованным гравием.
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3. Удалите временную заглушку из отвода, сильно ударив по ней молотком.

[image: image4.jpg]



5. Разместите дренажные каналы в траншее, полностью сцепляя каждый последующий с предыдущим. После окончания всех работ верхний край канала должен быть на 2 мм ниже уровня земля/покрытия. Устанавливать каналы рекомендуется вместе с решетками, на время установки надо перевернуть решетки лицевой стороной вниз, чтобы защитить от повреждений. Установив канал, заполните окружающие пространство бетоном так, чтобы поверхность возвышалась над верхней кромкой канала (чтобы ускорить сток воды). Если грунт покрывается плитами или кирпичами, их также следует положить в раствор, чтобы предотвратить смещение после укладки.
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6. После установки снимите решетки и установите защелки на каналы.
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7. Установите решетки на место, лицевой стороной вверх. Убедитесь, что решетка прочно соединена с защелкой, а защелка с каналом, для этого постучите по решетке с обеих сторон.
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8. В дальнейшем, чтобы снять решетку для очистки, слегка вдавите защелки внутрь и поднимите решетку.

Внимание! Дренаж не применяется внутри зданий.

