












ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Прежде чем устанавливать верхний ряд листов, измерьте расстояние А 
Рис. 4.2 - 1. В зависимости от расстояния А возможно несколько вариан-
тов крепления верхнего ряда листов.
Если расстояние А равно 370 мм, то можно сразу приступать к монтажу 
верхнего ряда листов. Рис. 4.4 - 4 – А

рис. 4.4 - 4 – А

Если расстояние А находится в 
пределах 250-370 мм, то можно 
сдвинуть один ряд на другой. В 
этом случае крепление листов про-
изводится сверху, гвозди забива-
ются в вершину профиля листа.
Для сохранения расчетных значе-
ний предельной снеговой и ветро-
вой нагрузки следует забивать 8 
гвоздей на лист. Между листами 
ставится уплотнитель.
Рис. 4.4 - 4 – В

Если расстояние А меньше 
250 мм, необходимо укоротить 
верхний ряд листов. Отмерьте 
расстояние А на листе, добавьте 
50 мм для подгиба и сделайте раз-
метку линий сгиба и отреза.
По линии сгиба согните лист при 
помощи ручного или специально-
го инструмента.
По линии отреза отрежьте лист 
при помощи ручного или спе-
циального инструмента. Чтобы 
уменьшить деформацию листов, 
важно сначала производить под-
гиб, а затем резку листов. Прибей-
те верхний ряд листов к верхним 
брускам обрешетки гвоздями 
(8 шт. на лист). Рис. 4.4 - 4 – С

рис. 4.4 - 4 – В

рис. 4.4 - 4 – С



4.5   Монтаж черепицы на фронтоне
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рис. 4.5 - 1 рис. 4.5 - 2

рис. 4.5 - 3

рис. 4.5 - 4
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Смонтируйте кровельные листы заподлицо с торцами брусков обрешетки. Рис. 4.5 - 1
При помощи ручного гибочного приспособления отогнуть вверх на 900 края листов на расстояние 
30-40 мм. Рис. 4.5 - 2
К торцам брусков обрешетки прикрепите ветровую доску сечением 25х130 мм.  
ВНИМАНИЕ! Верхняя кромка ветровой доски выставляется так, чтобы торцевая планка едва касалась 
фигурными зубцами поверхности кровельных листов. На кровельные листы наклейте универсальный 
уплотнитель. Рис. 4.5 - 3
Монтаж торцевых планок производят снизу вверх. Нижний торец первой от карниза торцевой планки 
закрывается заглушкой торцевой планки. Заглушка вставляется внутрь торцевой планки, герметизируеся 
силиконом и крепится на 4 самореза. Перед фиксацией все торцевые планки следует выложить на ветро-
вой доске. Убедитесь, что планки уложены ровно и правильно, затем прибейте планки к ветровой доске 
– по 5–6 гвоздей на каждую планку Рис. 4.5 - 4.
Вместо торцевой планки может использоваться полукруглый конек. 
Сечение узла крепления торцевой планки см. Рис. 4.5 - 5 – А. Если толщина кровельного пирога на фрон-
тоне превышает 130 мм, под торцевую планку подложите дополнительный фартук, изготовленный из 
плоского листа. Рис. 4.5 - 5 – В

4.6 Монтаж черепицы на коньке

Ребровые коньковые элементы укладываются с нахлестом 100 мм. Полукруглые коньковые эле-
менты укладываются с нахлестом 45 мм, образуя специальный замок.

рис. 4.5 - 5

рис. 4.6 - 1 рис. 4.6 - 2



 Коньковые элементы крепятся гвоздями к верхним брускам обрешетки (Рис. 4.6 - 1 и 
Рис. 4.6 - 2).  Если кровля односкатная, конек выполняется согласно Рис. 4.6 - 4. Плоский лист 
изготавливается согласно уклону кровли и толщине стропил. Полукруглые коньковые элемен-
ты укладываются, как показано на Рис. 4.6 - 3.

 

Для предотвращения попадания снега и влаги между коньковым брусом и коньковым элемен-
том можно уложить универсальный уплотнитель.

 

В случае необходимости торцы коньков закры-
ваются заглушками. Рис.6.6 - 5.

4.7 Монтаж черепицы на вальмовой кровле

Вдоль вальмового конька, на расстоянии 150-160 мм, необходимом для крепления полукруг-
лого конькового элемента или на расстоянии 120-130 мм, необходимом для крепления ребро-
вого конькового элемента, на обрешетку крепятся бруски 50х50 мм. Рис. 4.7 - 1.
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рис. 4.6 - 3

рис. 4.6 - 4

рис. 4.6 - 5
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 Листы MetroTile®, примыкающие к вальме готовятся согласно Рис. 4.7- 2 и Рис. 4.7- 3. Для этого отме-
ряется необходимый размер листа и в соответствии с ним на листе отмечается линия сгиба. К ней дается 
припуск 50 мм и наносится линия реза. По линии реза отрезается заготовка Рис. 4.7 - 2. 
По линии сгиба край загибается вверх на 900 при помощи ручного или специального инструмента 
Рис. 4.7 - 3. Замеры производятся на кровле, но режут и сгибают листы обычно на земле.

 

Перед монтажом вальмовых коньков дополнительно 
уложите уплотнители. Уплотнители ставятся вдоль бру-
са конька. Дальнейшее крепление вальмовых коньков 
производится аналогично креплению обычного конька. 
Укладывают полукруглые коньковые элементы, как 
показано на Рис. 4.7 - 4.

рис. 4.7 - 1

рис. 4.7 - 2

рис. 4.7 - 3

рис. 4.7 - 4



4.8    Монтаж черепицы в ендове

Справа и слева от линии ендовы на ширину не менее 200 мм крепятся доски толщиной 25 мм 
под ендову Рис. 4.8 - 1.

 

Гидроизоляция, смонтированная по скатам укладывается поверх гидроизоляции уложенной 
вдоль ендовы с нахлестом не менее 150 мм.
К ендовым доскам крепят гвоздями элементы ендова снизу вверх, начиная от карниза с 
нахлестом 100 мм. Гвозди забивают на максимально возможном расстоянии от линии ендовы 
и на расстоянии 30 мм от ее верхнего края. Каждый последующий элемент вдвигают в преды-
дущий и также крепят гвоздями. Вдоль бортика ендовы рекомендуется устанавливать универ-
сальный уплотнитель.
ВНИМАНИЕ! Элемент ендова поставляется без каменной посыпки.

Перед монтажом, боковой край 
кровельного листа можно отогнуть 
вниз при помощи ручного или спе-
циального гибочного приспособле-
ния Рис. 4.8 - 2. Расстояние между 
нижним отгибом и элементом 
ендова должно составлять 
10–15 мм.
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рис. 4.8 - 1

рис. 4.8 - 2
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4.9 Герметизация отопительной
 (вентиляционной) трубы

До монтажа кровельных материалов, необходимо оштукатурить отопительные и вентиляцион-
ные трубы. Трубы не должны иметь напусков, уступов и пр. На Рис. 4.9 - 1 показан разрез отопи-
тельной (вентиляционной) трубы в плоскости А, параллельной стропилам.

 

 

Фартук фиксируется 
к стене саморезами с 
дюбелями.

На Рис. 4.9 - 2 пока-
зан разрез отопитель-
ной (вентиляционной) 
трубы в плоскости В, 
перпендикулярной 
стропилам.

рис. 4.9 - 1

рис. 4.9 - 2



 

4.10 Монтаж торцевого 
 и бокового примыкания к стене

Осуществляется в соответствии с Рис. 4.9 - 2.

4.11 Монтаж черепицы на внешнем 
 и внутреннем переломе ската

Монтаж черепицы на внешнем переломе ската показан на Рис. 4.11 - 1.
Монтаж черепицы на внутреннем переломе ската показан на Рис. 4.11 - 2.

 
* Размер зависит от угла уклона скатов и уточняется в процессе монтажа обрешетки.

4.12  Монтаж сложных фрагментов кровли

Монтаж полукруглых или конусных элементов кровли производится плоским листом 
MetroTile®. В этом случае, в качестве основания монтируется сплошная обрешетка из таких 
материалов, как влагостойкая фанера, OSB или обрезная доска. 
Для монтажа плоский лист режется на фрагменты, из которых производится монтаж.
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рис. 4.11 - 1 рис. 4.11 - 2
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4.13 Применение прозрачных листов metrotile® 
и монтаж мансардного окна

Для освещения холодных чердаков, строительства светлых открытых террас и навесов Вы 
можете использовать прозрачные листы. Прозрачный лист изготовлен из ПВХ и имеет такую 
же форму и размер, как и обычный лист MetroTile®, поэтому применение дополнительных 
аксессуаров не требуется. Если необходимо обеспечить свет сквозь утепленную кровлю, то 
используют мансардные окна.
Мансардные окна приобретайте в комплекте с окладами для высокопрофильных кровельных 
материалов. Аксессуары, необходимые для герметизации мансардного окна, входят в комп-
лект окна. 
При подготовке основания под монтаж кровли MetroTile® нужно учитывать соответствие раз-
меров мансардного окна, расстояние между стропилами и монтируемой обрешеткой.

ВНИМАНИЕ! Необходимо, чтобы уровень оклада мансардного окна был ниже обрешетки на 25 мм. 
Для этого в брусках обрешетки, примыкающих к раме окна, выбирается четверть на шину оклада и на 
глубину 25 мм. Обрешетка усиливается снизу в соответствии с рекомендациями поставщика мансард-
ного окна.

4.14   Монтаж снегозадержателей

рис. 4.14 - 1



4.15 Монтаж композитной черепицы 
 поверх старой кровли

Композитная черепица MetroTile® быстро и эффективно монтируется поверх старого или 
морально устаревшего покрытия, что позволяет владельцу дома реконструировать кровлю. 
Технология монтажа позволяет монтировать композитную черепицу MetroTile® на фальцевую 
кровлю, кровлю имеющую волнистый профиль и гибкую черепицу.
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Структура материала MetroTile® препятствует 
лавинообразному сходу снега с кровли. В тех 
случаях, когда угол уклона кровли превышает 
400 или строительные нормы требуют установ-
ки снегозадержателей, их возможно установить 
согласно 
Рис. 4.14 - 1 и Рис. 4.14 - 2.

рис. 4.14 - 2

рис. 4.15 - 1 рис. 4.15 - 2
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Контробрешетка по фальцевой кровле монтируется из бруска сечением 50 мм х 50 мм с шагом 500 мм 
Рис. 4.15 - 1. Далее производится монтаж обрешетки и самой черепицы MetroTile® в соответствии с на-
стоящей инструкцией.
Если кровля, например, фальцевая, Рис. 4.15 - 2 протекает, то необходимо дополнительно добавить слой 
подкровельной гидроизоляции.

 

Для монтажа поверх кровли, имеющей волнистый профиль, с шагом не более 500 мм монтируется конт-
робрешетка Рис. 4.15 - 3. С этой целью, вдоль волны старой кровли, необходимо закрепить брусок, сече-
ние которого, по высоте должно быть больше высоты волны, а по ширине брусок необходимо обтесать, 
чтобы он плотно ложился в углубление волны. Далее производится монтаж обрешетки и самой черепицы 
MetroTile® в соответствии с настоящей инструкцией.

Контробрешетка по битумной черепице монтируется из бруска сечением 50 мм х 50 мм с шагом 500 мм. 
Далее производится монтаж обрешетки и самой черепицы MetroTile® в соответствии с настоящей инс-
трукцией. Кроме того, кровлю дополнительно можно утеплить Рис. 4.15 - 4.

рис. 4.15 - 3 рис. 4.15 - 4



ВЕНТИЛЯЦИЯ5Вентиляция подкровельного пространства

За счет контробрешетки создается вентиляционный канал ВК-1. Во время оформления карни-
за обеспечивается поступление воздуха снизу в вентканал ВК-2. (см. Рис. 4.3 - 1). Для выхода 
воздуха из подкровельного пространства на расстоянии не более 1м от конька обустраивают 
коньковый вентиляционный выход. Если верхняя часть кровли имеет холодный чердак, то 
предусматривают слуховые окна Рис. 5 - 1. Суммарная площадь слуховых окон принимается 
не менее 1/300 от площади горизонтальной проекции кровли. Если холодный чердак 
отсутствует или по проекту не предусмотрены слуховые окна, необходимо установить кро-
вельные вентиляторы Рис. 5 - 2. Кровельные вентиляторы необходимы для обеспечения 
выхода воздуха из вентканалов в районе конька.
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рис. 5 - 1
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Опорные площадки кровельных вентиляторов MetroTile® повторяют профиль выбранного материла – 
Метробонд (MetroBond®), Метророман (MetroRoman®), Метрошейк (MetroShake®). Вентиляторы изготов-
лены из ПВХ, и сверху защищены той-же базальтовой посыпкой, что и остальные детали.
Для достижения рекомендуемой производительности конькового вентиляционного выхода кровельные 
вентиляторы должны устанавливаться не дальше 0.8 м от конька, по одному на каждые 50-70 кв. м 
поверхности кровли. Наряду с обеспечением эффективной вентиляции кровельные вентиляторы препятс-
твуют проникновению в уязвимые чердачные помещения дождевой воды, снега и птиц.

рис. 5 - 2
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6Уход и обслуживание черепицы

Перемещаться по поверхности кровли необходимо, как показа-
но на рисунке, используя при этом мягкую обрезиненную обувь 
Рис. 6 - 1. Не наступайте на коньковые элементы. 
Черепица не должна вступать в контакт с медью и материалами 
с медным покрытием.
Если при монтажных работах поверхность листа загрязнилась, то 
грязь можно смыть слабым мыльным раствором. Применение 
агрессивных очищающих средств запрещено.

Если во время монтажа или транспортировки материал 
подвергся сильным механическим нагрузкам, и на поверхности 
образовались царапины, то защитный алюмоцинковый сплав 
под каменной посыпкой предохраняет лист от коррозии, а цара-
пины легко заделать, воспользовавшись ремкомплектом 
Рис. 6 - 2. Используйте и храните ремкомплект при температуре 
окружающей среды более +5 0С.

УХОД 

рис. 6 - 1

рис. 6 - 2




